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10-416 Olsztyn
DEKLARACJA ZGODNOSCI EC NR 43/2009
1. Producent: YETICO S.A. w Olsztynie ul. Towarowa 17A N
2. Zaklad Produkcyjny: 98-405 Galewice, ul. Przemyslowa 5.
3. Wyrob budowlany: EPS-T 4,0 PODLOGA PLYWAJACA

4. Kod wyrobu:
Dla grubosci: 17/15 - EPS-EN 13163-T3-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-SD30-CP2
gdzie I/ wartoé¢ oznacza gr. nominalng, /Il wartos¢ oznacza gr. plyty pod obcigzeniem
Dla grubosci: 22/20; 27/25 - EPS-EN 13163-T3-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-SD20-CP2
Dla grubosci: 33/30; 38/35 - EPS-EN 13163-T3-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-SD15-CP3
Dla grubosci: 43/40; 48/45; 53/50
63/60; 73/70 - EPS-EN 13163-T3-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-SD10-CP3

Parametr Klasa ! poziom Tolerancja / Wymaganie
Grubost T3 -5% lub-1mm + +15% lub+3 mm
Dhugoéé _ L1 £3mm
Szerokost W1 +3mm
Prostokatnoss 31 + 5 mm/ 1000mm
Plaskost P3 + 10 mm
Wytrzymatosé na zginanie BS 50 =50 kPa
Stabilnost wymiarowa w statych normalnyeh warunkach laboratonygnych DS(N)5 +0,5%
Poziom sztywnosci dynamicznej S0 30,20,15.10 = 30201510
Poziom Scisliwosci CP 23 223
Wapdlezynnik przewodzenia ciepla ;. - = 0,045 W/ (m-K)
Reakcja na ogien E - -

5. Opis wyrobu:
Plyty wyprodukowane s wedlug wymagan normy PN-EN 13163:2004, ., Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie..
Specyfikacja: Wymiary gabarytowe standardowe — 1000x500 x gruboéé (mm), lub inne uzgodnione
indvwidualnic z zamawiajacym.
Plyty sa produkowane pod marka GEUCHA BABA.
6. Zastosowanie:
Plyty styropianowe akustyczne EPS-T marki GEUCHA BABA przeznaczone s3 do stosowania w tzw.
podlogach plywajacych jako warstwa izolacji akustycznej pod pokladem podlogowym w celu thumienia
dzwigkow uderzeniowvch, Plvty te mozna stosowaé w pomieszczeniach, w ktorych obeigzenie uzytkowe podlog
nie przekracza 4.0 KN/m". Plyty styropianowe GLUCHA BABA moga by¢ stosowane w obiektach budownictwa
wielorodzinnego lub jednorodzinnego oraz uzytecznosci publicznej 1 budownictwa ogolnego. Dodatkowo plyty
GLUCHA BABA moga pelnic rolg izolacji termicznej stropéw nad nie ogrzewanymi pomieszczeniami.
Plywajace podlogi z zastosowaniem plyt GLUCHA BABA powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektami technicznymi.
7. Warunki stosowania;
Plyty styropianowe ulegaja destrukeji (s3 nicodporne) w kontakcie z wszelkimi rozpuszczalnikami
organicznymi np.: aceton, benzen, terpentyna, benzyna oraz ulegaja uszkodzeniu w kontakcie z bitumicznymi
klejami i lepikami stosowanymi na zimno (zawicrajacymi rozpuszczalniki organiczne).
Promieniowanie ultrafioletowe dziala destrukcyjnie na powierzchnig styropianu, dlatego plvty styropianowe
powinny by¢ zabezpieczone przed bezpoérednim oddzialywaniem tego promieniowania.
Dopuszczalne jest stosowanie lepiku asfaltowego na goraco oraz emulsji asfaltowych opartych na wodzie.
Styropian odporny jest na kontakt z roztworami alkaliow np.: lug potasowy. woda wapienna, amoniak oraz z
roztworami rozcienczonych kwasow np.: kwas solny do 35%, kwas azotowy do 50%, kwas siarkowy do 95%, a
takZe na kontakt z alkoholami np. metylowym, etylowym.
8. Laboratorium notyfikowane, ktore bralo udzial we wstepnym badaniu typu (ITT):
-Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, ul. Filtrowa 1
Nr pracy: NF-0548/A/2006
-Europejska Jednostka Notyfikowana nr 0764 MPA BAU w Ha.nn ver, ul, N1mbu1§ar Strabe 3

Nr pracy: 070415.1-Rét pmm.{E,

Olsztyn, data 14-05-2009r,




