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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego


………………………………………..
[Miejscowość i data]
………………………………

………………………………

………………………………
[Nazwa i adres oferenta lub pieczątka firmowa]


Karta specyfikacji

System suszenia i podawania surowca

……………………………………………………………………….
[nazwa, model/typ, producent]

	[bookmark: _Hlk171426163]Wymagane parametry
	Spełnia 
TAK/NIE
	Opis zgodnie z ofertą 

	- układ powinien być przystosowany  do pracy i wymiany danych zgodnymi ze standardami Industry 4.0 
	
	

	- możliwość zastosowania dodatkowego oprogramowania monitorującego i zbierającego sygnały z urządzeń
	
	

	- możliwość wizualizacji oraz analizy wszystkich sygnałów i danych ze sterowników
	
	



[bookmark: _Hlk171426323]1.Leje do stacji odwilżającej – 3 szt. 

……………………………………………………………………….
[nazwa, model/typ, producent]

	Wymagane parametry
	Spełnia 
TAK/NIE
	Opis zgodnie z ofertą 

	- pojemność minimum 1000 l  
	
	

	- wyposażone w zawór sterujący przepływem powietrza przez lej w zależności od aktualnej wydajności zużycia materiału i możliwość regulacji manualnej
	
	

	- czujnik temperatury w płaszczu oraz stożku leja odwilżającego
	
	

	- miernik przepływu powietrza do leja 
	
	

	- opcjonalny układ wag tensometrycznych umożliwiający określenie aktualnej masy materiału w leju
	
	

	- pomiar punktu rosy
	
	

	- możliwość programowania harmonogramu pracy
	
	

	- obsługa systemów 4.0
	
	

	- automatyczne ustawienie parametrów procesu suszenia
	
	



[bookmark: _Hlk171426677]2.Podajniki systemowe – 3 szt. 

……………………………………………………………………….
[nazwa, model/typ, producent]

	Wymagane parametry
	Spełnia 
TAK/NIE
	Opis zgodnie z ofertą 

	- pojemność minimum 75 l
	
	

	- wyposażone w zawory odcinające
	
	

	- podwójny zawór przedmuchu
	
	

	- puszka rozdzielająca sygnał i elektrozawór
	
	



[bookmark: _Hlk171426784]3.Pompa kłowa – 1 szt. 

……………………………………………………………………….
[nazwa, model/typ, producent]

	Wymagane parametry
	Spełnia 
TAK/NIE
	Opis zgodnie z ofertą 

	- do automatycznego centralnego systemu podawania tworzyw
	
	

	- współpracująca z wieloma podajnikami
	
	

	- wyposażona w filtr CF4 z funkcją automatycznego czyszczenia filtra
	
	

	- moc pompy ok. 7,5 kW
	
	

	- pompa kompletna na ramie
	
	

	- skrzynka sterująca i zasilająca
	
	

	- sterowanie do pracy w centralnym systemie podawania
	
	

	Pompa nie wymagana przy rozwiązaniu zakładającym zastosowanie inne niż podłączenie do aktualnego centralnego systemu podawania materiału (należy wskazać sposób podłączenia) 
	
	




4.Podajnik systemowy umożliwiający zaciąg tworzywa do dozowników grawimetrycznych zainstalowanych na wtryskarkach – 14 szt.

……………………………………………………………………….
[nazwa, model/typ, producent]

	Wymagane parametry
	Spełnia 
TAK/NIE
	Opis zgodnie z ofertą 

	- wykonane ze stali nierdzewnej
	
	

	- wyposażone w metalowe filtry zatrzymujące duże zabrudzenia
	
	

	- wzmacniane ceramiczne wloty podajnika
	
	

	- wyposażone w zawór odcinający wlot podajników oraz elektrozawór do sterowania przedmuchem
	
	



5.Odwilżacze z lejem do maszyn o sile zwarcia 400 ton oraz maszyn o sile zwarcia 180 ton z sitem molekularnym obrotowym – 4 szt. (2 szt. dla maszyn o sile zwarcia 400 ton oraz 2 szt. maszyn o sile zwarcia 180 ton)

……………………………………………………………………….
[nazwa, model/typ, producent]

	Wymagane parametry
	Spełnia 
TAK/NIE
	Opis zgodnie z ofertą 

	- zapewniające wysoką efektywność suszenia, energooszczędność i uniwersalność (możliwość zastosowania zarówno w małych jak i dużych procesach przetwórstwa tworzyw)
	
	

	- obrotowe sito molekularne
	
	

	- wysokociśnieniowa dmuchawa do obiegu pracy (ok. 100m3/h ) i regeneracji (ok. 22m3/h) 
	
	

	- system filtrów dmuchawy
	
	

	- elektryczna kontrola procesu poprzez algorytm PID
	
	

	- kontrola temperatury bezpieczeństwa powietrza procesowego
	
	

	- średnia konsumpcja energii przy temperaturze 80 st. C ok. 2,3 kWh
	
	

	- opcjonalny układ umożliwiający określenia aktualnej masy materiału w leju
	
	

	- pomiar punktu rosy
	
	

	- możliwość programowania harmonogramu pracy
	
	

	- panel dotykowy ułatwiający obsługę osobom niedowidzącym, niepełnosprawnym
	
	



6.Podajniki jednofazowe umożliwiające zaciąg tworzywa do leja odwilżacza – 4 szt. 

……………………………………………………………………….
[nazwa, model/typ, producent]

	Wymagane parametry
	Spełnia 
TAK/NIE
	Opis zgodnie z ofertą 

	- alarm wizualny
	
	

	- automatyczne czyszczenie filtra
	
	

	- silnik o mocy ok. 1,0 kW
	
	

	- pojemność minimum 5 litrów
	
	

	- wyposażone w lancę ssącą jednościenną i ok. 3m węża elastycznego
	
	

	- filtr do 120 st. C 
	
	

	- minimalna wydajność przy podawania na odległość 6m (4m pionowo) ok. 70kg/h
	
	



7.Materiały montażowe niezbędne do montażu i instalacji ww. urządzeń w tym m.in. rury, przewody, łączniki, sondy materiałowe, uchwyt – Spełnia TAK/NIE



	…….......................................................................

	Miejsce, data, pieczęć(-cie) i podpisy osoby(ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Oferenta
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