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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego


………………………………………..
[Miejscowość i data]
………………………………

………………………………

………………………………
[Nazwa i adres oferenta lub pieczątka firmowa]


Karta specyfikacji

System grawimetrii dla automatów wtryskowych 


[bookmark: _Hlk171425531]1.Dozowniki grawimetryczne dla wtryskarek 1300 t i 1150 t – 3 szt.

.……………………………………………………………………….
[nazwa, model/typ, producent]

	[bookmark: _Hlk171425319]Wymagane parametry
	Spełnia
TAK/NIE
	Opis zgodnie z ofertą 

	- charakteryzujące się odpornością na wstrząsy
	
	

	- łatwo konfigurowalne 
	
	

	- łatwość czyszczenia przy zmianie podawanego materiału
	
	

	- minimum 2 a maksymalnie 6 stacji dozujących
	
	

	- alarm akustyczny i wizualny
	
	

	- mikser centralny o pojemności min 18 l z czujnikiem poziomu
	
	

	- panel dotykowy ułatwiający obsługę osobom niedowidzącym, niepełnosprawnym
	
	

	- wydajność 250-500 kg/h 
	
	

	- możliwość zdalnego montażu sterownika na poziomie "0" dająca dostęp osobom z ograniczonymi możliwościami poruszania się
	
	

	- z funkcją nadzoru zużycia i generowania raportów
	
	

	- odchylenie dokładności maksymalnie 1%
	
	

	- możliwość wykorzystania w produkcji regranulatów i przemiałów w stabilnych i kontrolowanych ilościach co pozwala na uzyskanie wysoko jakościowych wyrobów przy ograniczonym zużyciu materiałów typu virgin
	
	




2.Dozowniki grawimetryczne dla wtryskarek 400 t i 180 t – 4 szt.

.……………………………………………………………………….
[nazwa, model/typ, producent]

	Wymagane parametry
	Spełnia
TAK/NIE
	Opis zgodnie z ofertą 

	- charakteryzujące się odpornością na wstrząsy
	
	

	- łatwo konfigurowalne 
	
	

	- łatwość czyszczenia przy zmianie podawanego materiału
	
	

	- minimum 2 a maksymalnie 6 stacji dozujących
	
	

	- alarm akustyczny i wizualny
	
	

	- mikser centralny o pojemności min 4,6 l z czujnikiem poziomu
	
	

	- panel dotykowy ułatwiający obsługę osobom niedowidzącym, niepełnosprawnym 
	
	

	- wydajność 45-140 kg/h 
	
	

	- możliwość zdalnego montażu sterownika na poziomie "0" dająca dostęp osobom z ograniczonymi możliwościami poruszania się
	
	

	- z funkcją nadzoru zużycia i generowania raportów
	
	

	- odchylenie dokładności maksymalnie 1%
	
	

	- możliwość wykorzystania w produkcji regranulatów i przemiałów w stabilnych i kontrolowanych ilościach co pozwala na uzyskanie wysoko jakościowych wyrobów przy ograniczonym zużyciu materiałów typu virgin
	
	



	

…….......................................................................

	Miejsce, data, pieczęć(-cie) i podpisy osoby(ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Oferenta
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