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Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu wyrobu

Ptyty styropianowe GAMMA PASSIVE FASADA

EPS S

EPS-EN 13163-T1-12-W2-S,2-P5-BS60

Zamierzone zastosowanie lub
zastosowania

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent

YETICO S.A.

ul. Towarowa 17A
PL-10-416 Olsztyn

System(-y) oceny i weryfikacii
statosci wiasciwosci
uzytkowych

System 3

Norma zharmonizowana

Jednostka lub jednostki
notyfikowane

EN 13163:2012+A1:2015

Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., nr 1434

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wtasciwosci uzytkowe

Poziom/klasa/wartosé
graniczna/NPD")

Zharmonizowana
specyfikacja
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Tabela 1 Deklarowany opdr cieplny w zaleznosci od grubosci wyrobu
Grubosé dy [mm] 10 | 20 [ 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Rp [m>K\W] 0,30 | 0,60 [0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,20 | 4,50
Grubosé dy [mm] 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Rp [m2K\W] 4,80 | 515 | 545|575 | 6,05 | 635 | 665 | 695 | 7,25 | 7,55 | 7,85 | 8,15 | 845 | 875 | 9,05

uzytkowych.

W imieniu producenta podpisat(-a):

w Olsztynie, dnia 15.11.2021 r.

Wtasciwosci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze).




