PASSIVE PREMIUM
PODLOGA

Grafitowe ptyty
styropianowe
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Podczas stosowania produktu nalezy zawsze kierowac sie wskazaniami projektu budowlanego albo
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa lub normami dotyczacymi obiektéw budowlanych.

OPIS

Ptyty styropianowe PASSIVE PREMIUM PODLOGA produkowane sg metoda spieniania polistyrenu na bazie
surowca uszlachetnionego grafitem i przeznaczone sg do termoizolacji przegrdd przenoszacych obcigzenia.
Produkt zgodny z normg zharmonizowang

EN 13163:2012+A1:2015.

PASSIVE PREMIUM PODLOGA EPS 100 EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S,2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-
DS(70,-)2-DLT(1)5

Standardowe wymiary ptyt: 1000 x 500 [mm]
Grubosé ptyt: od 10 [mm], ze stopniowaniem co 10 [mm]

Krawedzie ptyt: proste lub frezowane (gtebokos¢ frezu — 15 [mm])

ZASTOSOWANIE

= jzolacja cieplna podtég i dachéw o obcigzeniach uzytkowych do 3,0 t/m?2

= izolacja cieplna podtdg na gruncie w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publiczneji przemystowym
przy normalnych obcigzeniach

= izolacja cieplna podtdg budynkdéw uzytecznosci publicznej
= jzolacja cieplna stropodachdéw petnych

= izolacja cieplna stropéw zewnetrznych i wewnetrznych

= izolacja cieplna balkondéw i taraséw

= izolacja cieplna podtdg w systemie ogrzewania podtogowego

SPRZEDAZ
Dystrybutorzy
Klienci indywidualni

DORADZTWO
INWESTYCYJNE
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MONTAZ

= Do aplikacji ptyt EPS nalezy stosowaé materiaty, ktére zgodnie z zaleceniami producenckimi, nadaja sie
do bezposredniego kontaktu ze styropianem. Do montazu mozna uzy¢ dedykowanych do tego klejow
poliuretanowych (np.: kleju Termo-Grey), klejéw na bazie cementu, mas bitumicznych lub innych.

= Po przymocowaniu ptyt do Sciany czy innej powierzchni, nalezy niezwtocznie przej$¢ do kolejnych etapéw prac
dociepleniowych, zachowujgc jednak wtasciwg przerwe technologiczng, ktéra zapewni uzyskanie odpowiednio
mocnego potaczenia styropianu z klejem i podtozem oraz stabilno$¢ i bezpieczenstwo catego systemu.

= Ptyty mozna mocowaé mechanicznie przy pomocy kotkdw montazowych. Otwory po zastosowaniu otwornicy
wypetnia sie zaslepkami styropianowymi, ktére eliminujg mostki termiczne i wptywajg na estetyke elewaciji.

= Po zakorczeniu prac zwigzanych z mocowaniem ptyt EPS do Sciany nalezy wykonac tzw. warstwe zbrojona
lub zastosowacé oktadzine, aby zabezpieczy¢ powierzchnie ptyt przed dziataniem warunkéw atmosferycznych,
np.: promieni stonecznych, ktére powodujg ,z6tknienie” ptyt. W przypadku wystgpienia tego zjawiska, ptyty nalezy
przed wykonaniem kolejnych prac przeszlifowac.

PRZYKLADOWY UKLAD WARSTW PODLOGI
(ZUZYCIEM STYROPIANU AKUSTYCZNEGO)

Strop zelbetowy

Folia budowlana

Dylatacyjna tasma brzegowa z folig
Styropian akustyczny (np.: ACUSTIC)

Warstwa termoizolacyjna — styropian
PASSIVE

Jastrych
7. Parkiet

S S
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PRZYKLADOWY UKLAD WARSTW
PODLOGI NA GRUNCIE

1.  Gruntrodzimy/

2. Pozioma izolacja przeciw-wilgociowa (np.:
papa)

3. Pionowa izolacja przeciwwilgociowa (np.:
dyspersyjna masa bitumiczna)

4. Papa

5. Podsypka piaskowa

6. Podbudowa betonowa

7. lzolacja przeciwwilgociowa (folia budowlana)
8. Warstwa termoizolacyjna — styropian passive
9. Dylatacyjna tasma brzegowa z folig

10. Wylewka podktadu

11. Wylewka samopoziomujgca

12. Posadzka (np.: ptytki)
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UWAGA

W kontakcie z ptytami nie nalezy stosowac substancji wptywajgcych destrukcyjnie na styropian,
np.: rozpuszczalnikdéw organicznych (aceton, benzen, nitro).

BHP, SRODOWISKO

Do ciecia i obrobki mozna uzywacé narzedzi termicznych lub
ogdlnodostepnych (reczne pity, noze). Przy pracy

z ptytami nie wymaga sie specjalnych srodkéw ochrony osobistej
(rekawice, maski przeciwpytowe, ubrania, okulary ochronne). Ptyty
EPS zgodnie z rozporzadzeniem REACH nie zawierajg substanciji
szkodliwych. Odpady zaleca sie poddawa¢ odzyskowi badz
recyklingowi.

PAKOWANIE

|

Ptyty styropianowe PASSIVE PREMIUM PODLOGA dostarczane sg
w paczkach w oryginalnych opakowaniach producenta z naklejong
etykietg zawierajgca znak CE oraz wymagane informacje techniczne,
ktére umozliwiajg identyfikacje produktu. Dodatkowo paczki
transportuje sie w formie ostreczowanych ,balotéw”, co zwieksza
komfort pracy. Wyroby mozna transportowac szybciej, tatwiej i z
mniejszym prawdopodobienstwem uszkodzenia.

100% DO FECYKUNGU
oo RECVCLERAR

| G S | O3

TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Ze wzgledu na zwiekszong absorbcje promieniowania UV ptyty
grafitowe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego w trakcie transportu, jak réwniez ich
krétko- i dtugotrwatego przechowywania.



http://www.yetico.com/

PARAMETRY

Deklarowane wtasciwosci klasy Wymagania lub tolerancje

wg normy PN-EN 13163:2012+A1:2015 Kody klas Wartosci
lub pozioméw

Grubosé T +1[mm]
Dtugosé L2 +2 [mm]
Szerokos¢ w2 +2 [mm]
Prostokatnos¢ na dtugosci i szerokosci Sp2 +2/1000 [mm/mm]
Ptaskosé P5 5 [mm]
Poziomy wytrzymatosci na zginanie BS150 > 150 [kPa]
Svggilzr;:yr:preienia Sciskajacego przy 10% odksztatceniu CS(10)100 > 100 [kPal
warankach aborstorgiyemn e DS(N)2 £0.2[%]
B me———
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta [-] < 0,031 [W/(m-K)]
Reakcja na ogien Euroklasa E
Tbadanie w 23°C, 50% wilgotnosci wzglednej,
2badanie w temperaturze 70°C przez 48 godzin,
3badanie w temperaturze 80°C przez 48 godzin pod obcigzeniem 20 kPa
OPOR CIEPLNY | PAKOWANIE
(dla ptyt o standardowych wymiarach 500 x 1000 [mm])
Opgrciopiny  MemAPML  Oietofpac  Powlmchniapt  Objsteicpacs  Pouierschnipiy
10 0,30 60 0.3 30 - -
20 0,60 30 0.3 15 - -
30 0,95 20 0.3 10 - -
40 1,25 15 03 75 - -
50 1,60 12 03 6 - -
60 1,90 10 0.3 5 - -
70 2,25 8 0,28 4 - _
80 2,55 7 0,28 35 0,268 3,34
90 2,90 6 0,27 3 0,258 2,87
100 3,20 6 0.3 3 0,287 2,87
110 3,50 5 0,275 2,5 0,263 2,39
120 3,85 5 0.3 25 0,287 2,39
130 4,15 4 0.26 2 0.248 1,91
140 4,50 4 0.28 2 0,268 1,91
150 4,80 4 0.3 2 0.287 1,91
160 5,15 3 0.24 1,5 0,229 1,43
170 545 3 0,255 15 0,244 143
180 5,80 3 027 15 0,258 1,43
190 6,10 3 0,285 1.5 0,272 1,43
200 6,45 3 0.3 1.5 0,287 1,43
210 6,75 2 0,21 1 0,201 0,96
220 7,05 2 0,22 1 0,210 0,96
230 7,40 2 0,23 1 0,220 0,96
240 7,70 2 0,24 1 0,229 0,96
250 8,05 2 0,25 1 0,239 0,96
260 8,35 2 0,26 1 0,248 0,96
270 8,70 2 0,27 1 0,258 0,96
280 9,00 2 0,28 1 0,268 0,96
290 9,35 2 0,29 1 0,277 0,96
300 9,65 2 0.3 1 0,287 0,96

Inne grubosci i wymiary ptyt na indywidualne zapytanie
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DOKUMENTY ZWIAZANE

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
nr 20-DoP-2021-3 z Normag EN
13163:2012

Atest higieniczny EPS nr B-BK-
60211-0661/20
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