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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 02-DoP-2021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu

wyrobu

Ptyty styropianowe GAMMA PODLOGA
EPS 60
EPS-EN 13163-T1-12-W2-S,2-P5-BS100-CS$(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2

Zamierzone zastosowanie lub
zastosowania

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent

YETICO S.A.
PL-10-416 Olsztyn
ul. Towarowa 17A

System(-y) oceny i weryfikacji statosci
wtasciwosci uzytkowych

System 3

Norma zharmonizowana

Jednostka lub jednostki notyfikowane

EN 13163:2012+A1:2015

Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., nr 1434

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Poziom/klasa/wartos¢
graniczna/NPD")

Zharmonizowana
specyfikacja

techniczna
Opdr cieplny Ro — patrz tabela 1
Opér cieplny Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap- 0,040 W/m-K
+
Grubosé, d T (#F1mm)
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwato$¢ wiasciwosci? E
starzenia/degradaciji
Opdr cieplny?) Ro - patrz tabela 1 m
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji Wspdtczynnik przewodzenia cieptad Ap- 0,040 W/m-K Z
ciepta, warunkéw atmosferycznych, DS(70.-)2 ;
starzenia/degradaciji Trwato$¢ wtasciwosci wzgledna zmiana grubosci —
(<2 %) [ON
w
e N
Wytrzymatosé na sciskanie Naprezenie Sciskajqce przy 10°% CS(10)60 (260 kPa) o
odksztatcenia —
N
Wytrzymato$< na zginanie BS100 (2100 kPa) Z
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie Wytrzymato$¢ na rozcigganie 8
prostopadle do powierzchni czotowych NPD =
O
Petzanie przy $ciskaniu NPD
- - - . Odpornos$¢ na zamrazanie —
Trwato$ci wytrzymatosci na $ciskanie w L
o T - odmrazanie NPD
funkciji starzenia i degradacii
Dtugotrwata redukcja grubosci NPD
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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 02-DoP-2021

Przepuszczalnosé wody Nasigkliwosc wodq przy NPD
dtugotrwatym zanurzeniu
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
m
Sztywno$¢ dynamiczna NPD z
w
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw s o~
uderzeniowych (dia podtdg) Grubosc, du NPD W
N
) o
Scisliwose NPD 5
+
>
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD 5
o
Uwalnianie sie substancii S . 3]
. . p . Uwalnianie sie substanciji
niebezpiecznych do srodowiska . . NPD
niebezpiecznych4
wewnetrznego
wtadciwosci uzytkowe nieustalone(ang. No Performance Determined)  2wtasciwosci uzytkowe EPS dotyczgce
ognia nie pogarszajg sie w czasie  3wspodtczynnik przewodzenia ciepta i opdr cieplny nie zmieniajqg sie w czasie
4europejskie metody badania sq w opracowaniu

Tabela 1 Deklarowany opdr cieplny w zalezno$ci od grubosci wyrobu

G"E::’;jd" 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
JRo 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75
[m®-K\W]
G"E;"r:‘]:d" 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
R
5 0 4,00 | 4,25, | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 525 | 550 | 575 | 6,00 | 6,25 | 650 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50
[m*-K\W]

Wtasciwosci  uzytkowe okreSlonego powyze]  wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych — wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

w Olsztynie, dnia 08.06.2021 r.
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