Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 08-CPR-2013

Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu wyrobu

Nazwa wyrobu: Plyty styropianowe EPS 200
Typ wyrobu: EPS 200
Kod wyrobu: EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Numer typu, partii lub serii lub
jakikolwiek inny element
umozliwiajgcy identyfikacje
wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11
ust. 4

Patrz data produkcji na etykiecie lub na wyrobie

Przewidziane przez
producenta zamierzone
zastosowanie lub
zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z
majgcq zastosowanie
zharmonizowang
specyfikacjg techniczng

Do zastosowan przenoszgcych obcigzenia

Nazwa, zastrzezona nazwa
handlowa lub zastrzezony
znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11
ust. 5

% yelico

YETICO S.A.
PL-10-416 Olsztyn
ul. Towarowa 17A

Nazwa i adres kontaktowy
upowaznionego
przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12
ust. 2

System lub systemy oceny i
weryfikaciji statosci
wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego
okreslone w zatgczniku V

Nazwa i numer
identyfikacyjny jednostki
notyfikowanej, sprawozdania
z badan wydane przez tq
jednostke

System 3
Europejska Jedno,stkq Notyfikowana nr 1488, Instytut Techniki Budowlanej w

Warszawie, Oddziat Slgski w Katowicach ul. Korfantego 191, certyfikat akredytacji

Zaktad
AB 023
Olsztyn
Raport z badan nr LOK-717/C/04/0; LOK-750/A/04
Europejska Jedno’stka Notyfikowana nr 1488, Instytut Techniki Budowlanej w

Warszawie, Oddziat Slgski w Katowicach ul. Korfantego 191, certyfikat akredytacji

Zaktad
R AB 023
Galewice
Raport z badan nr LOK-717/C/04/G
Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 0764, Materialprifanstalt fir das Bauwesen
w Hannover, ul. Nienburger StraBe 3:
zakiad Nr pracy: 072765.1-R6t; 072756.1-R6t; 073078.1-R6t; 072750.1-R6t; 072760.1-Rot
Gvslrlzow Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1486, Centralny Osrodek Badawczo-
P. Rozwojowy Przemystu Izolacji
Budowlanej, Al. W. Korfantego 40-157 Katowice:
Nr pracy: 179/07/M-1/0z;179/07/M-2/0x.

Nazwa i numer
identyfikacyjny jednostki ds.
oceny technicznegj

Nie dotyczy

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Zharmonizow
ana
specyfikacja
techniczna

Wtasciwosci uzytkowe Wyjasnienie

Wspdtczynnik przewodzenia
ciepta

0,034 W\mK -
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Grubos¢ |15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 [ 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80
[mm]
[ zRD 0,25 | 0,40 0,55|0,70|0,85|1,00|1,15|1,30|145|1,75|2,05] 2,35
m°K\W]
Opdr ciepiny Grubos¢ | g | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[mm] EN
zRD 2,65 | 2,90 3,20 |3,50|3,80|4,10| 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,25 | 5,55 | 5,85 13163:2012
[mK\W]
Iy Tolerancja * 0,6% lub * 3 mm*
Diugosc L(3) (* - Ta wartos¢, ktéra daje najwiekszq liczbowq tolerancje)
2 Tolerancja * 0,6% lub * 3 mm*
Szerokosc W(3) (* - Ta wartos¢, ktéra daje najwiekszq liczbowq tolerancije)
Grubosc¢ T(2) Tolerancja * 2 mm
Prostokgtnos¢ S(5) Tolerancja * 5 mm / 1000 mm
Ptaskos¢ P(10) Tolerancja £ 10 mm
Reakcja na ogien Klasa E -
Wytrzymato$é na zginanie BS250 Wymagane ob 2 250 kPa
Naprezenie $ciskajgce przy >
10% odksztatceniu C$(10)200 Wymagane o 2200 kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w
statych normalnych DS(N)5 Tolerancja 0,5 %
warunkach laboratoryjnych
Stabilno$¢ wymiarowa w
okreslonych warunkach
temperaturowych i DS(70,-)2 Wymagane <2 %
wilgotnosciowych (48h\ 70
OC)
Odksztatcenie w okreslonych
warunkach obcigzenia
$ciskajacego i temperatury <
(obcigzenie: 20 kPa, DLT(1)5 Wymagane < 5%
temperatura: (80£1) °C, czas:
(48%1)h)

Wtasciwosci uzytkowe wyrobu okredlone w pkt 11 2 sq zgodne z wtasciwos$ciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:

Marek Wianecki, Kierownik laboratoriow

(nazwisko i stanowisko)

KIEROWNIK LABORATORIOW
./W; weder
Gorzéw Wikp., 03.01.2014r. Marek Wianecki
(miejsce i data wydania) (podpis)
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