Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 12-CPR-2013

Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu wyrobu

Nazwa wyrobu: Plyty styropianowe AQUA EPS P300
Typ wyrobu: EPS 300
Kod wyrobu:
EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(2)-S(2)-P(5)-BS450-CS(10)300-DS(N)2-DS(70,90)1-DLT(2)5-WL(T)1-WD(V)3

Numer typu, partii lub serii lub
jakikolwiek inny element
umozliwiajgcy identyfikacje
wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11
ust. 4

Patrz data produkcji na etykiecie lub na wyrobie

Przewidziane przez
producenta zamierzone
zastosowanie lub
zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z
majgcq zastosowanie
zharmonizowang
specyfikacjg techniczng

Do zastosowan przenoszqcych obcigzenia

Nazwa, zastrzezona nazwa
handlowa lub zastrzezony
znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11
ust. 5

%
Wy

yelico

YETICO S.A.
PL-10-416 Olsztyn
ul. Towarowa 17A

Nazwa i adres kontaktowy
upowaznionego
przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12
ust. 2:

System lub systemy oceny i
weryfikaciji statosci
wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego
okreslone w zatgczniku V

System 3

Nazwa i numer
identyfikacyjny jednostki
notyfikowanej, sprawozdania
z badan wydane przez tg
jednostke

Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488, Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie, Oddziat Slgski w Katowicach ul. Korfantego 191, certyfikat akredytacji

Zaktad AB 023
Gorzéw
Wikp. Raport z badan nr LOK-1130/C/08, LOK-1127/23-162/06, LOK 593/C/06,

NP.-1127-P-06-MZ
Nr pracy NF-0675/C/2008, NF-0705/C/2008

Nazwa i numer
identyfikacyjny jednostki ds.
oceny technicznegj

Nie dotyczy

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zharmonizow
. . . L ana
Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe Wyjasnienie . .
specyfikacja
techniczna
Wspofczynn!k przewodzenia 0,033 W\mK _
ciepta
Grubosé
10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100
[mm]
Rp
[m2K\W] 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,00
Opor cieplny G;;'::;‘ 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
Ro
[m2K\W] 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,20 | 4,55 | 4,85 | 5,15 | 5,45 | 5,75 | 6,05
EN
DIUGOSE 1(3) Tolerancja * 0,6% lub * 3 mm* 13163:2012
9 (* - Ta wartos¢, ktéra daje najwiekszq liczbowq tolerancje)
Szeroko$c¢ W(2) Tolerancja + 2 mm
Grubosc¢ T(1) Tolerancja * 1 mm
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Prostokgtno$e

5(2)

Tolerancja £ 2 mm / 1000 mm

Ptaskos¢

P(5)

Tolerancja £ 5 mm

Reakcja na ogien

Klasa E

Wytrzymato$¢ na zginanie

BS450

Wymagane o 2 450 kPa

Naprezenie Sciskajgce przy
10% odksztatceniu

C5(10)300

Wymagane g10 2 300 kPa

Stabilno$¢ wymiarowa w
statych normalnych
warunkach laboratoryjnych

DS(N)2

Tolerancja £0,2 %

Stabilno$¢ wymiarowa w
okreslonych warunkach
temperaturowych i
wilgotnosciowych (48h\ 70 °C
\ 90%)

DS(70,90)1

Wymagane £1 %

Odksztatcenie w okreslonych
warunkach obcigzenia
$ciskajgcego i temperatury
(obcigzenie: 40 kPa,
temperatura: (70x1) °C, czas:
(168%1)h)

DLT(2)5

Wymagane £ 5 %

Dtugotrwata nasigkliwo$e
wodgqg (badanie wykonywane
zgodnie z PN-EN 12087, pkt.
7.2.2, metoda 2A - 1j. na
prébie zanurzonej catkowicie
w wodfzie przez okres 28 dni)

WL(T)1

Wymagane £1,0 %

Absorbcja wody przy
dtugotrwatej dyfuzji

WD(V)3

Wymagane <3 %

Witasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 11 2 sq zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreSlonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:

Marek Wianecki, Kierownik laboratoriow

(nazwisko i stanowisko)

Gorzdw Wikp., 03.01.2014r.

(miejsce i data wydania)

KIEROWNIK LABORATORIOW
.‘W; ekt
Marek Wianecki

(podpis)
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