Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestatigt, dass das

Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum
Tritschalld@mmplatien
PS T (EPS T) - TK 5000

EPS —EN 13163 -T(0) - L(3) - W(3) = S(5) = P(10) — DS(N)5 — BS50 — SD20 — CP2
Warmeleitfahigkeit: Nennwert 0,039 W/(m-K), Brandverhalten: Euroklasse E
Verkehrsiast 5,0 kPa, Zusammendrickbarkeit < 2 mm, dynamische Steifigkeit 20 MN/m?,
Nenndicke 20 mm

Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sg

des Herstellerwerks

YETICO S.A.
ul. Mosiezna 14

PL-66-432 Gorzow Wielkopolski

der technischen Sperzifikation

EN 13163:2012+A1:2015
(Prifplan siehe Anhang)

enftspricht.

Dieses Zertifikat ist ein freiwiliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlaufender Uberwa-
chung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie Entnahme
von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Profung der Proben erfolgt gemdB Tabelle A.1
der EN 13172, Anhang A, sowie dem beigefigtem Anhang.
Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Uberwochungszeichen zu kennzeich-

nen.

Dieses Konformitatszertifikat verliert seine GUltigkeit am 30.06.2022, wenn kein Verlénge-

rungsvermerk eingetragen ist.
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Anhang des Zortfikats 824-1-R7

Prifplan:

Eigenschaft Anforderung Prifhaufigkelt
L&dnge und Breite L(3)-W(3): *3mm
Dicke T(0):

-0 mm, +10% oder+2mm?,

oder

+ 15% oder + 3 mm?
Rechtwinkligkeit S(5): + 10 mm/m
Ebenheit P(10): + 10 mm 1 x jdhrlich
Dimensionsstabilitét im Normalklima DS(N)5: +0,5%
Biegefestigkeit BS50: 2 50 kPa
Dynamische Steifigkeit SD20: 20 MN/m?
Zusammendrickbarkeit CP2: <2mm
Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ab = 0,039 W/(m K)
Brandverhalten EN 13501-1, Klasse E

1:di <35 mm, 2: d. > 35 mm

Dieses Konformitatszertifikat verliert seine GUltigkeit am 30.06.2022, wenn kein Verlinge-

rungsvermerk eingetragen ist.
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Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestéatigt, dass das
Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum
Trittschalldammplatten:
PS T (EPS T) - TK 5000

EPS - EN 13163 -T(0) - L(3) - W(3) = S(5) - P(10) - DS(N)5 -BS50-SD15 - CP2
Warmeleitfahigkeit: Nennwert 0,039 W/(m-K), Brandverhalten: Euroklasse E
Verkehrslast 5,0 kPa, Zusammendrickbarkeit < 2 mm, dynamische Steifigkeit 15 MN/m?,

Nenndicke 30 mm _
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sg

des Herstellerwerks

YETICO S.A.
“ul. Mosiezna 14
PL-66-432 Gorzow Wielkopolski

der technischen Sperzifikation

EN 13163:2012+A1:2015
(Prifplan siehe Anhang)

entspricht.

Dieses Zertifikat ist ein freiwiliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlaufender Uberwa-
chung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie Enthahme
von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Profung der Proben erfolgt gemdB Tabelle A.1
der EN 13172, Anhang A, sowie dem beigefugtem Anhang.

Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Uberwochungszeichen Zu kennzeich-
nen.

Dieses Konformitatszertifikat verliert seine GUltigkeit am 30.06.2022, wenn kein Verldnge-
rungsvermerk eingetragen ist.
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Anhang des Zertifikats 825-1-17

Priofplan:

Eigenschaft _ _ |Anfordervng | Prithaufigkelt
L&nge und Breite L(3)-W(3): 3 mm
Dicke T(0):

-0 mm, +10% oder+2mm?,

oder

+ 15% oder + 3 mm?
Rechtwinkligkeit S(5): + 10 mm/m
Ebenheit P{10): + 10 mm 1 x j&hriich
Dimensionsstabilitét im Normalklima DS(N)5: +0.5%
Biegefestigkeit BS50: 2 50 kPa
Dynamische Steifigkeit SD15: 15 MN/m?
Zusammendrickbarkeit CP2: <2mm
Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ap = 0,039 W/(m K)
Brandverhalten EN 13501-1, Klasse E

I:di<35mm, 2: dL >35 mm

Dieses Konformitatszertifikat verliert seine GUltigkeit am 30.06.2022, wenn kein Verldnge-

rungsvermerk eingetragen ist.
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Guieschuizgememschaﬂ
Hartschaum e.\V.

Konformititszertifikat

Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestétigt, dass das
Bouprodukt

Polysfyrol Harisc haum
: Tnh‘schalldammplaﬂen
PS T (EPS T) — TK 5000

EPS - EN 13163 - T(0) — L(3) - W(3) - S(5) = P(10) - DS(N)5 - BS50 - SD15 - CP2
WdarmeleitfGhigkeit: Nennwert 0,039 W/(m-K), Brandverhalten: Euroklasse E

Verkehrsiast 5,0 ch ZUsammendruckborkelf <2mm, dyncmlsche Steifigkeit 15 MN/m?,

. " Nenndicke 40 mm _
Anwendungstyp ncch DIN 4108—10 DES sg

des: Hersfellerwerks

YETICO S.A.
- ul. Mosiezna 14 oy
PL-66-432 Gorzow Wielkopolski

der technischen Speifikation -

[EN 13163:2012+A1:2015 -
(Prifplan siehe Anhang)

entspricht.

e E————

1’1 der EN 13172, Anhang A, sowie dem beigefUgtem Anhang.

nen.

rungsvermerk eingetragen ist.

20.05.2021 / 2009 15 926-1-R7 Leiter der ,Zer' |erungss;elle

Dieses Zertifikat ist ein freiwiliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlaufender Uberwa-
chung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produkticnskontrolle (WPK),.sowie Entnahme . L
von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Prufung der Proben erfolg'r gemdB Tabelle A 1
Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Uberwachungszeichen zu kennzeich-

Dieses Konformitatszertifikat verliert seine Gultigkeit am 30.06.2022, wenn kein Verlnge-
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GSH

Guteschuizgemeinschaft
Hartischaum e.V.

Anhang des Zertifikats 926-1-R7

Priufplan:

Eigenschaft Anforderung Prifhaufigkeit
Ladnge und Breite L(3)-W(3): *3mm
Dicke T(0):

-0 mm, +10% oder+2mm!,

oder

+ 15% oder + 3 mm?2
Rechtwinkligkeit S(5): + 10 mm/m
Ebenheit P(10): + 10 mm 1 x j&ihrich
Dimensionsstabilitat im Normalklima DS(N)5: +0,5%
Biegefestigkeit BS50: 2 50 kPa
Dynamische Steifigkeit SD15: 15 MN/m?
ZusammendrUckbarkeit CP2: <2mm

Nennwert der Warmeleitfahigkeit

Ao = 0,039 W/(m K)

Brandverhalten

EN 13501-1, Klasse E

T:du<35mm, 2: du > 35 mm

20.05.2021 / 2009 15 926-1-R7
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Dieses Konformitdtszertifikat verliert seine GUltigkeit am 30.06.2022, wenn kein Verldnge-
rungsvermerk eingetragen ist.
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"GSH
Guteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestatigt, dass das
Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum
Trittschalldammplatten
PS T (EPS T) - TK 5000

EPS —EN 13163 -T(0) - L(3) - W(3) - S(5) - P(10) - DS(N)5 -BS50-SD15 - CP2
Warmeleitfahigkeit: Nennwert 0,039 W/(m-K), Brandverhalten: Euroklasse E
Verkehrslast 5,0 kPa, Zusammendrickbarkeit < 2 mm, dynamische Steifigkeit 15 MN/m?,

' Nenndicke 50 mm;
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sg

des Herstellerwerks

YETICO S.A.
ul. Mosiezna 14
PL-66-432 Gorzow Wielkopolski

der technischen Spezifikation

"EN 13163:2012+A1:2015
(Prifplan siehe Anhang)

entspricht.

R S—

B —

Dieses Zertifikat ist ein freiwiliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlaufender Uberwa-
chung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie Enthahme
von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Prifung der Proben erfolgt gemdB Tabelle A.1
der EN 13172, Anhang A, sowie dem beigeflgtem Anhang. B

Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Uberwachungszeichen zu kennzeich-
nen.

Dieses Konformitatszertifikat verliert seine Gultigkeit am 30.06.2022, wenn kein Verldnge-
rungsvermerk eingetragen ist. @
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GSH
uteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

Anhang des Zertifikats 927-1-R7

Prifplan:

Eigenschaft Anforderung Prifhaufigkeit
L&nge und Breite L(3)-W(3): +*3mm
Dicke T(0):

-0 mm, +10% oder+2mm!,

oder

+ 15% oder + 3 mm?
Rechtwinkligkeit S(5): 10 mm/m
Ebenheit P{10): + 10 mm I x jéihriich
Dimensionsstabilitét im Normalklima DS(N)5: +0.5%
Biegefestigkeit BS50: 2 50 kPa
Dynamische Steifigkeit SD15: 15 MN/m?
Zusammendrickbarkeit CP2: <2mm
Nennwert der Warmeleitf@higkeit Ao = 0,039 W/(m K)
Brandverhalten EN 13501-1, Klasse E

I:di <35 mm, 2: d. > 35 mm

Dieses Konformit&tszertifikat verliert seine Gultigkeit am 30.06.2022, wenn kein Verlinge-
rungsvermerk eingetragen ist.
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