 GSH

Guieschuizgememschaﬂ
Harischaume.V.

Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestatigt, dass das
Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum
Tritschalldammplatten
PST SE (EPS T) — TK 4000

EPS —EN 13163 = T(0) — L(3) - W(3) — $(5) - P(10) — DS(N)5 — BS50 - SD30 — CP2
Warmeleitfahigkeit: Nennwert 0,044 W/{m-K), Brandverhalten: Euroklasse E
Verkehrslast 4,0 kPa, Zusammendrickbarkeit < 2 mm, dynamische Steifigkeit 30 MN/m?,
Nenndicke 15 mm; Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sm

des Herstellerwerks

YETICO S.A.
ul. Mosiezna 14
PL-66-432 Gorzow Wielkopolski

der technischen Sperzifikation

EN 13143:2012+A1:2015
(Prifplan siehe Anhang)

entspricht.

Dieses Zertifikat ist ein freiwiliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlaufender Uberwa-
chung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie Entnahme
von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Prifung der Proben erfolgt gemdB Tabelle A.1
der EN 13172, Anhang A, sowie dem beigefigtem Anhang.

Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Uberwachungszeichen zu kennzeich-
nen.

Dieses Konformitatszertifikat verliert seine Gultigkeit am 30.04.2024, wenn kein Verldnge-
rungsvermerk eingetragen ist.

\
06.04.2023 / 2009 15 934-1-R7 Leiter der Z@ierungsstelle
rth Siegfried
Verldngert bis: Verlangert bis:

RAL

GUTEZEICHEN

©8Cx,

3 <.
SchildenstraBe 24 | &4 N | Tel +49 (0)5141-88 92 65
D-29221 Celle |3 Fax +49 (0)5141-88 92 67
Notified Body 0919 f www.gsh.eu

v
Uz: UG 049 | *?ecw® | info@gsh.eu




Guteschuizgememschaﬂ

“Harischaum e.V.

Anhang des Zertifikats 934-1-R]

Prifplan:

Eigenschaft Anforderung : _ Prifhaufigkeit
Lange und Breite L(3)-W(3): 3 mm
Dicke T(0):

-0 mm, +10% oder+2mm/,

oder

+ 15% oder + 3 mm?
Rechtwinkligkeit S(5): + 10 mm/m
Ebenheit P{10): + 10 mm 1 x jahriich
Dimensionsstabilitét im Normalklima DS(N)5: +0.5%
Biegefestigkeit BS50: = 50 kPa
Dynamische Steifigkeit SD30: 30 MN/m®
Zusammendrickbarkeit CP2: <2mm

Nennwert der Warmeleitfahigkeit

Ao = 0,044 W/(m K)

Brandverhalten

EN 13501-1, Klasse E

1:di<35mm, 2: dv > 35 mm

06.04.2023 / 2009 15 934-1-R7

Verléngert bis:

Leiter der Zertifi

Dieses Konformit&tszertifikat verliert seine Gultigkeit am 30.04.2024, wenn kein Verldnge-
rungsvermerk eingetragen ist.

Corth Siegfried

RAL

VeriGngert bis:

SchildenstraB3e 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919

UZ: UG 049

GUTEZEICHE

e8Cx,

<!
g‘;‘
k2 @ s
v &

%c&‘"

www.gsh.eu
info@gsh.eu

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67




GSH

o Guteschutzgememschaﬂ
- Harischaum e. N

Konformitatszertifikat

Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestatigt, dass das
Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum
Tritschalldammplatien
PST SE (EPS T) — TK 4000

EPS — EN 13163 = T(0) — L(3) - W(3) — S(5) — P(10) — DS(N)5 — BS50 - SD20 - CP2
warmeleitféhigkeit: Nennwert 0,044 W/(m-K), Brandverhalten: Euroklasse E
Verkehrslast 4,0 kPa, Zusammendrickbarkeit < 2 mm, dynamische Steifigkeit 20 MN/m?,
Nenndicke 20 mm; Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sm

des Herstellerwerks

YETICO S.A.
ul. Mosiezna 14
PL-66-432 Gorzow Wielkopolski

der technischen Spezifikation

EN 13163:2012+A1:2015
(Prifplan siehe Anhang)

entspricht.

Dieses Zerfifikat ist ein freiwiliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlautender Uberwa-
chung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie Enthahme
von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Prufung der Proben erfolgt gemaB Tabelle A.1
der EN 13172, Anhang A, sowie dem beigefUgtem Anhang.

Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Uberwachungszeichen zu kennzeich-
nen.

Dieses Konformitatszertifikat verliert seine Gultigkeit am 30.04.2024, wenn kein Verlnge-
rungsvermerk eingefragen ist.

06.04.2023 / 2009 15 935-1-R7

Verl&ngert bis: Verldngert bis:

RAL

GUTEZEICHEN

e8C#,

SER¢,
SchildenstraBe 24 | &} W | Tel +49 (0)5141-88 92 65

'D-29221 Celle | {GBHYS | Fax +49 (0)5141-88 92 67
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 GSH

Guieschulzgemelnschaﬂ
Harischaum e.V.

Anhang des Zertifikats 935-1-R1]

Prifplan:

Eigenschaft | Anforderung - : Prifhaufigkeit
L&nge und Breite L(3)-W(3): 3 mm
Dicke T(0):

-0 mm, +10% oder+2mm’,

oder

+ 15% oder + 3 mm?
Rechtwinkligkeit S(5): + 10 mm/m
Ebenheit P(10): +10mm 1 xjahriich
Dimensionsstabilitét im Normalklima DS(N)5: +0.5%
Biegefestigkeit BS50: 2 50 kPa
Dynamische Steifigkeit SD20: 20 MN/m?
ZusammendrUckbarkeit CP2: <2mm
Nennwert der Wa&rmeleitfahigkeit Ab = 0,044 W/(m K)
Brandverhalten EN 13501-1, Klasse E

1:di<35mm, 2: d. > 35 mm

Dieses Konformitditszertifikat verliert seine Gultigkeit am 30.04.2024, wenn kein Verlinge-
rungsvermerk eingetragen ist.

06.04.2023 / 2009 15 935-1-R7

Corth Slegfned

VerlGngert bis: Verléngert bis:

RAL

GUTEZEICHEN

¢8CH,

X
SchildenstraBe 24 ao W Tel +49 (0)5141-88 92 65
D-29221 Celie |4 Fax +49 (0)5141-88 92 67
Notified Body 0919 | % 5 | www.gsh.eu

Uz: UG 049 | *Teew® | info@gsh.eu




GSH
Guteschuizgemeinschaft
Hartschaume.V.

Konformitatszertifikat

Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestatigt, dass das
Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum
Trittschalldammplatten
PST SE (EPS T) - TK 4000

EPS — EN 13163 — T(0) — L(3) — W(3) — S(5) — P(10) - DS(N)5 - BS50 — SD20 — CP2
Warmeleitfahigkeit: Nennwert 0,044 W/(m-K), Brandverhalten: Euroklasse E
Verkehrslast 4,0 kPa, Zusammendrickbarkeit < 2 mm, dynamische Steifigkeit 20 MN/m3,
Nenndicke 25 mm Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sm

des Herstellerwerks

YETICO S.A.
ul. Mosiezna 14
PL-66-432 Gorzow Wielkopolski

der technischen Spezifikation

EN 13163:2012+A1:2015
(Priifplan siehe Anhang)

entspricht.

Dieses Zertifikat ist ein freiwiliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlaufender Uberwa-
chung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie Entnahme
von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Prifung der Proben erfolgt gemdaB Tabelle A.1

der EN 13172, Anhang A, sowie dem beigefigtem Anhang.

Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Uberwachungszeichen zu kennzeich-

Dieses Konformitatszertifikat verliert seine Gultigkeit am 30.04.2024, wenn kein Verl&nge-

rungsvermerk eingetragen ist. ;

06.04.2023 / 2009 15 936-1-R7 Leiter der Zerti

Corth Stegfried

RAL

GUTEZEICHEN

sSShe,

23

SchildenstraBe 24 | &4 w| Tel +49 (0)5141-88 92 65

D-29221 Celle |3 Fax +49 (0)5141-88 92 67

Notified Body 0919 | 5Nug5' | www.gsh.eu
Uz: UG 049 | “Frgew?® | info@gsh.eu




Guteschuizgemelnschaﬂ ;
Hartschaum e?V‘

' Anhang des Zertifikats 936-1-R7

Prufplan:

Eigenschaft Anforderung Profhaufigkeit
L&nge und Breite L(3)-W(3): *3mm
Dicke T(0):

-0 mm, +10% oder+2mm!,

oder

+ 15% oder + 3 mm?
Rechtwinkligkeit S(5): + 10 mm/m
Ebenheit P(10): 10 mm 1 x{&hriich
Dimensionsstabilit&t im Normalklima DS{N)5: +0.5%
Biegefestigkeit BS50: 250 kPa
Dynamische Steifigkeit SD20: 20 MN/m?
ZusammendrUckbarkeit CP2: <2mm
Nennwert der WarmeleitfGhigkeit Ap = 0,044 W/{m K)
Brandverhalten EN 13501-1, Kiasse E

1:di<35mm, 2: dv. > 35 mm

Dieses Konformitétszertifikat verliert seine GUltigkeit am 30.04.2024, wenn kein Verldnge-

rungsvermerk eingetragen ist.

06.04.2023 / 2009 15 936-1-R7 Leiter der Zertifizieryngsstelle
Corth Siegfried
Verldngert bis: Verlangert bis:

RAL

GUTEZEICHEN

¢80,

SR

SchildenstraBe 24 | @, N
D-29221 Celle | {GSHS
Notified Body 0919 | % s

Uz: UG 049 | *racw?

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu




_ GSH
‘Guteschutzgemeinschaft
Harischaum e.V.

Konformititszertifikat

Auf der Bassis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestatigt, dass das
Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum
Tritschalld@mmplatten
PST SE (EPS T) - TK 4000

EPS —EN 13163 -T(0) — L{3) — W(3) — S{5) - P(10) — DS(N)5 - BS50 - SD15 - CP3
Warmeleitfahigkeit: Nennwert 0,044 W/(m-K), Brandverhalten: Euroklasse E
Verkehrslast 4,0 kPa, ZusammendrUckbarkeit < 3 mm, dynamische Steifigkeit 15 MN/m?,
Nenndicke 30 mm; Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sm

des Herstellerwerks

YETICO S.A.
ul. Mosiezna 14
PL-66-432 Gorzow Wielkopolski

der technischen Spezifikation

EN 13163:2012+A1:2015
(Prifplan siehe Anhang)

entspricht.

Dieses Zertifikat ist ein freiwiliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlaufender Uberwa-
chung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie Entnahme
von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Prifung der Proben erfolgt gemdB Tabelle A.1

der EN 13172, Anhang A, sowie dem beigeflgtem Anhang.

Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Uberwachungszeichen zu kennzeich-

Dieses Konformit&tszertifikat verliert seine GuUltigkeit am 30.04.2024, wenn kein Verldnge-

rungsvermerk eingetragen ist. @

06.04.2023 / 2009 15 937-1-R7 Leiter der Zertifizigrungsstelle

Corth Siegfried

RAL

GUTEZEICHEN

eSCx,
& <,

SchildenstraBe 24 a° w| Tel +49 (0)5141-88 92 65
D-29221 Celle || S. Fax +49 (0)5141-88 92 67
Notified Body 0919 | ¥, S | www.gsh.eu

0Z: UG 049 | "ragw® | info@gsh.eu




GSH
Guieschuizgememschaﬂ
Harischaum eV.

Anhang des Zertifikats 937-1-R1

Priofplan:

Eigenschaft Anforderung ' - Prithaufigkeit
Ladnge und Breite L(3)-W(3}: 3 mm
Dicke T(0):

-0 mm, +10% oder+2mm!,

oder

+ 15% oder + 3 mm?
Rechtwinkligkeit S(5): 1+ 10 mm/m
Ebenheit P(10): + 10 mm 1 %jéitrich
Dimensionsstabilitét im Normalklima DS(N)5: +0.5%
Biegefestigkeit BS50: =50 kPa
Dynamische Steifigkeit SD15: 15 MN/m?®
ZusammendrUckbarkeit CP3: <3mm
Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ap = 0,044 W/(m K)
Brandverhaiten EN 13501-1, Klasse E

1:di<35mm, 2: dt >35 mm

Dieses Konformit&tszertifikat verliert seine GUltigkeit am 30.04.2024, wenn kein Verlinge-

rungsvermerk eingetragen ist.

06.04.2023 / 2009 15 937-1-R7 Leiter der Zerfffizierungsstelle
Corth Siegfried

VerlGingert bis: Verléngert bis:

RAL

GUTEZEICHEN

€8Ck,

&
SchildenstraBe 24 | 84 | Tel +49 (0)5141-88 92 65
D-29221 Celle (5| N Fax +49 (0)5141-88 92 67
Notified Body 0919 |9, S | www.gsh.eu

UzZ: UG 049 | *racw® | info@gsh.eu




‘GSH

Guiéschuizgememschaﬂ
~ Hartschaum e.V.

Konformitatszertifikat

Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestatigt, dass das
Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum
Trittschallda@mmplatten
PST SE (EPS T) - TK 4000

EPS — EN 13163 = T(0) — L{3) — W(3) - S(5) — P(10) — DS(N)5 - BS50 - SD15 - CP3
warmeleitf&higkeit: Nennwert 0,044 W/(m-K), Brandverhalten: Klasse E
Verkehrslast 4,0 kPa, Zusammendrickbarkeit < 3 mm, dynamische Steifigkeit 15 MN/m?,
Nenndicke 35 mm; Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sm

des Herstellerwerks

YETICO S.A.
ul. Mosiezna 14

PL-66-432 Gorzow Wielkopolski
der technischen Sperzifikation

EN 131463:2012+A1:2015
(Préfplan siehe Anhang)

entspricht.

Dieses Zertifikat ist ein freiwiliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlaufender Uberwa-
chung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie Entnahme
von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Prifung der Proben erfolgt gemd&B Tabelle A.1
der EN 13172, Anhang A, sowie dem beigefigtem Anhang.

Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Uberwachungszeichen zu kennzeich-
nen.

Dieses Konformitéitszertifikat verliert seine Gultigkeit am 30.04.2024, wenn kein Verldnge-
rungsvermerk eingetragen ist.

06.04.2023 / 2009 15 938-1-R7 Leiter

RAL

GUTEZEICHEN

‘gsr.v., 0.

SchildenstraBe 24 oo | Tel +49 (0)5141-88 92 65
D-29221 Celle || S. Fax +49 (0)5141-88 92 67
Notified Body 0919 |~ S | www.gsh.eu

Uz: UG 049 | *?scw® | info@gsh.eu




GSH

Guieschuizgememschaﬂ
~Hartschaume.V.

Anhang des Zertifikats 938-1-R7

Priofplan:

Eigenschaft Anforderung - Prifhaufigkeit
L&dnge und Breite L(3)-W(3): 3 mm
Dicke T(0):

-0 mm, +10% oder+2mm!],

oder

+ 15% oder + 3 mm?
Rechtwinkligkeit S(5): + 10 mm/m
Ebenheit P(10): + 10 mm 1 xjhfich
Dimensionsstabilitét im Normalklima DS(N)5: +05%
Biegefestigkeit BS50: = 50 kPa
Dynamische Steifigkeit SD15: 15 MN/m?
ZusammendrUckbarkeit CP3: <3mm

Nennwert der Warmeleitféhigkeit

Ab = 0,044 W/(m K)

Brandverhalten

EN 13501-1, Klasse E

1:di<35mm, 2: dt > 35 mm

06.04.2023 / 2009 15 938-1-R7

Verlangert bis:

Dieses Konformit&tszertifikat verliert seine GUltigkeit am 30.04.2024, wenn kein Verlinge-
rungsvermerk eingetragen ist.

Leiter der Zertifizietungsstelle

Corth Sieg

RAL

Veri&ngert bis:

SchildenstraBe 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
UZ: UG 049

GUTEZEICHEN

“racw’” | info@gsh.eu

ry s

o w| Tel +49 (0)5141-88 92 65
' @ | Fax +49 (0)5141-88 92 67
v, 5 www.gsh.eu




GSH

Giiteschulzgemeinschaft
~Hartschaume.V.

Konformititszertifikat

Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestatigt, dass das
Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum
Tritschalldammplatten
PST SE (EPS T) - TK 4000

EPS —EN 13163 - T(0) — L{3) — W(3) - S(5) — P(10) — DS(N)5 - BS50 - SD10 - CP3
warmeleitfahigkeit: Nennwert 0,044 W/(m-K), Brandverhalten: Euroklasse E
Verkehrslast 4,0 kPa, Zusammendrickbarkeit < 3 mm, dynamische Steifigkeit 10 MN/m3,
Nenndicke 40 mm; Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sm

des Herstellerwerks

YETICO S.A.
ul. Mosiezna 14
PL-66-432 Gorzow Wielkopolski

der technischen Spezifikation

EN 13163:2012+A1:2015
(Prifplan siehe Anhang)

entspricht.

Dieses Zertifikat ist ein freiwilliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlaufender Uberwa-
chung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie Entnahme
von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Prifung der Proben erfolgt gemdaB Tabelle A.1
der EN 13172, Anhang A, sowie dem beigefigtem Anhang.

Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Uberwachungszeichen zu kennzeich-
nen.

Dieses Konformitatszertifikat verliert seine GUltigkeit am 30.04.2024, wenn_ kein Verldnge-
rungsvermerk eingetragen ist.

06.04.2023 / 2009 15 939-1-R7 Leiter der Zerfifizigrungsstelle

RAL

GUTEZEICHEN

‘gac:.,o

Schildenstrale 24 & N | Tel +49 (0)5141-88 92 65
D-29221 Celle |5 5. Fax +49 (0)5141-88 92 67
Notified Body 0919 | ¥, S | www.gsh.eu

Uz: UG 049 | *7gcw?® | info@gsh.eu




GSH

Guieschulzgememschaﬂ
~ Harischaum e.V. S

Anhang des Zertifikats 939-1-R7

Prifplan:

Eigenschaft = - Anfordérung Prifhaufigkeit
L&nge und Breite L(3)-W(3): 3 mm
Dicke T(0):

-0 mm, +10% oder+2mm’,

oder

+ 15% oder + 3 mm?2
Rechtwinkligkeit S(5): + 10 mm/m
Ebenheit P{10): 10 mm 1 x jahriich
Dimensionsstabilitat im Normalklima DS{N)5: +0.5%
Biegefestigkeit BS50: = 50 kPa
Dynamische Steifigkeit SD10: 10 MN/m?
ZusammendrUckbarkeit CP3: <3 mm

Nennwert der Warmeleitfahigkeit

Ap = 0,044 W/(m K)

Brandverhalten

EN 13501-1, Klasse E

1:di<35mm, 2: dL > 35 mm

Dieses Konformitaitszertifikat verliert seine GUltigkeit am 30.04.2024, wenn kein Verldnge-

rungsvermerk eingetragen ist.

06.04.2023 / 2009 15 939-1-R7

Verl&ngert bis:

Leiter der Zertifizigrungsstelle
Corth Siegiited

RAL

Verl@ngert bis:

SchildenstraBe 24
D-29221 Celle |
Notified Body 0919
UzZ: UG 049

GUTEZEICHEN
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f www.gsh.eu

2
97'at:.\‘\"'

info@gsh.eu




‘GSH

Guieschuizgememschaﬂ
~“Hartschaume.V.

Konformitatszertifikat

Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestatigt, dass das
Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum
Tritschalldammplatten
PST SE (EPS T) - TK 4000

EPS —EN 13163 —T(0) = L(3) = W(3) = S${5) — P(10) — DS{N)5 - BS50 - SD10 - CP3
Warmeleitfahigkeit: Nennwert 0,044 W/(m-K), Brandverhalten: Euroklasse E
Verkehrslast 4,0 kPa, Zusammendrickbarkeit < 3 mm, dynamische Steifigkeit 10 MN/m?,
Nenndicke 50 mm; Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sm

des Herstellerwerks

YETICO S.A.
ul. Mosiezna 14
PL-66-432 Gorzow Wielkopolski

der technischen Spezifikation

EN 13163:2012+A1:2015
(Prifplan siehe Anhang)

entspricht.

Dieses Zertifikat ist ein freiwiliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlaufender Uberwa-
chung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie Enthahme
von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Profung der Proben erfolgt gemdaB Tabelle A.1
der EN 13172, Anhang A. sowie dem beigefigtem Anhang.

Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Uberwachungszeichen zu kennzeich-
nen.

Dieses Konformit&tszertifikat verliert seine GoUltigkeit am 30.04.2024, we kein Verlinge-

rungsvermerk eingetragen ist. N
06.04.2023 / 2009 15 940-1-R7 Leiter der Zen ruén\g/ss&elle
C Siegfried

Verléingert bis: Verlngert bis:

RAL

GUTEZEICHEN

o‘ﬁsc&l(';\
Schildenstra3e 24 | @, W | Tel +49 (0)5141-88 92 65
D-29221 Celle || o| Fax +49 (0)5141-88 92 67
Notified Body 0919 | ¥, 5 www.gsh.eu

Uz: UG 049 | *Tacw® | info@gsh.eu




GSH

Guieschulzgememschaﬂ
Hartschaum e.V.

Anhang des Zertifikats 940-1-R7

Prifplan:

Eigenschaft Anforderung Prifhaufigkeit -
Lange und Breite L(3)-W(3): 3 mm
Dicke T(0):

-0 mm, +10% oder+2mm?,

oder

+ 15% oder + 3 mm?
Rechtwinkligkeit S(5): + 10 mm/m
Ebenheit P(10): +10mm 1 xjéhrlich
Dimensionsstabilitét im Normalklima DS(N)5: +05%
Biegefestigkeit BS50: = 50 kPa
Dynamische Steifigkeit SD10: 10 MN/m?
ZusammendrUckbarkeit CP3: <3mm

Nennwert der Warmeleitfahigkeit

Ao = 0,044 W/(m K)

Brandverhalten

EN 13501-1, Klasse E

1:dt<35mMm, 2: di > 35 mm

Dieses Konformitatszertifikat verliert seine Guitigkeit am 30.04.2024, wenn kein Verldnge-

rungsvermerk eingetragen ist.

06.04.2023 / 2009 15 940-1-R7

Verlangert bis:

RAL

VerlGngert bis:

SchildenstraBe 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
UZ: UG 049

GUTEZEICHEN

®rgcw® | info@gsh.eu

) ':"lo'\
W | Tel +49 (0)5141-88 92 65
| Fax +49 (0)5141-88 92 67
5) f www.gsh.eu




Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestatigt, dass das
Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum
Tritschalld@mmplatten
PST SE (EPS T) - TK 4000

EPS — EN 13163 - T(0) — L(3) — W(3) — S(5) — P{10) — DS{N)5 - BS50 - SD10 - CP3
Warmeleitfahigkeit: Nennwert 0,044 W/{m-K), Brandverhalten: Euroklasse E
Verkehrslast 4,0 kPa, Zusammendrickbarkeit < 3 mm, dynamische Steifigkeit 10 MN/m?,
Nenndicke 60 mm; Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sm

des Herstellerwerks

YETICO S.A.
ul. Mosiezna 14
PL-66-432 Gorzow Wielkopolski

der technischen Sperzifikation

EN 13163:2012+A1:2015
(Prifplan siehe Anhang)

entspricht.

Dieses Zertifikat ist ein freiwiliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlaufender Uberwa-
chung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie Entnahme
von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Prifung der Proben erfoigt gemaB Tabelle A.1
der EN 13172, Anhang A, sowie dem beigefigtem Anhang.

Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Uberwachungszeichen zu kennzeich-
nen.

Dieses Konformit&iszertifikat verliert seine Gdolligkeit am 30.04.2024, wenn _kein Verldnge-
rungsvermerk eingetragen ist.

06.04.2023 / 2009 15 941-1-R7

Verlangert bis: Verléngert bis:

RAL

GUTEZEICHEN

0“sc~°

Schildenstrae 24 | & N | Tel +49 (0)5141-88 92 65

D-29221 Celle |3 Fax +49 (0)5141- 88 92 67
Notified Body 0919 | % i www.gsh.eu
0z: UG 049 | *racw? info@gsh.eu
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Anhang des Zertifikats 941-1-R7

Prifplan:

Eigenschaft Anforderung Prifhaufigkeit
L&nge und Breite L{3)-W(3): 3 mm
Dicke T(0):

-0 mm, +10% oder+2mm!,

oder

+ 15% oder + 3 mm?
Rechtwinkligkeit S(5): + 10 mm/m
Ebenheit P{10): + 10 mm 1 xjahriich
Dimensionsstabilitét im Normalklima DS{N)5: +0.5%
Biegefestigkeit BS50: = 50 kPa
Dynamische Steifigkeit SD10: 10 MN/m?
Zusammendrickbarkeit CP3: <3mm

Nennwert der Warmeleitfahigkeit

Ap = 0,044 W/(m K)

Brandverhaiten

EN 13501-1, Klasse E

1:di<35mm, 2: dv > 35 mm

06.04.2023 / 2009 15 941-1-R7

Verlangert bis:

Dieses Konformitatszertifikat verliert seine GUltigkeit am 30.04.2024, wenn kein VerlGnge-
rungsvermerk eingetragen ist.

Leiter der Zertififlerungsstelle

RAL

Verléngert bis:

SchildenstraBe 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
UZ: UG 049

UTEZEICHE

&

3

¢B8Cx,
L N

v""ac\'\j

C=1);
www.gsh.eu
info@gsh.eu

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141- 88 92 67




~ Giiteschutzgemeinschaft
~ Harischaume.v.

Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestatigt, dass das
Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum
Tritschalldammplatien
PST SE (EPS T) - TK 4000

EPS —EN 13163 - T[0) — L{3) — W(3) — ${5) — P{10}) — DS(N)5 - BS50 - SD10 - CP3
Wdarmeleitfahigkeit: Nennwert 0,044 W/{m-K), Brandverhalten: Euroklasse E
Verkehrslast 4,0 kPa, Zusammendrickbarkeit < 3 mm, dynamische Steifigkeit 10 MN/mé,
Nenndicke 70 mm; Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sm

des Herstellerwerks

YETICO S.A.
ul. Mosiezna 14
PL-66-432 Gorzow Wielkopolski

der technischen Spezifikation

EN 13163:2012+A1:2015
(Prifplan siehe Anhang)

entspricht.

Dieses Zertifikat ist ein freiwiliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlaufender Uberwa-
chung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie Enthahme
von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Profung der Proben erfolgt gemdaB Tabelle A.1
der EN 13172, Anhang A, sowie dem beigefUgtem Anhang.

Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Uberwachungszeichen zu kennzeich-
nen.

Dieses Konformitaiszertifikat verliert seine GUitigkeit am 30.04.2024, wenn kein Verldnge-

rungsvermerk eingetragen ist. @ /u\/‘
08.04.2023 / 2009 15 942-1-R7 Leiter der Zegfifiierungsstelle
C Siegfried
Verdngert bis: R A L Verldngert bis:

GUTEZEICHEN

€8Cx,

«!

SchildenstraBe 24 a° ?A Tel +49 (0)5141-88 92 65

D-29221 Celle || Fax +49 (0)5141-88 92 67
Notified Body 0919 | v, os www.gsh.eu

Uz: UG 049 | “Teew® | info@gsh.eu




GSH

fl‘Guteschuizgememschaﬂ
~ Harischaum e.V.

Anhang des Zertifikats 942-1-R7

Prifplan:

Eigenschaft . .| Anforderung .. - “ Prifhaufigkeit *
L&dnge und Breite L(3)-W(3): 3 mm
Dicke T(0):

-0 mm, +10% oder+2mm],

oder

+ 15% oder + 3 mm?
Rechtwinkligkeit S(5): + 10 mm/m
Ebenheit P{10): + 10 mm 1 x jahrlich
Dimensionsstabilitét im Normalklima DS(N)5: +05%
Biegefestigkeit BS50: =50 kPa
Dynamische Steifigkeit SD10: 10 MN/m?
Zusammendrickbarkeit CP3: <3 mm
Nennwert der Warmeleitféhigkeit Ap = 0,044 W/(m K)
Brandverhalten EN 13501-1, Klasse E

1:di<35mm, 2: di. > 35 mm

Dieses Konformit&tszertifikat verliert seine GUltigkeit am 30.04.2024, wenn kein Verlange-

rungsvermerk eingetragen ist. @

08.04.2023 / 2009 15 942-1-R7 Leiter der Z ierungsstelle
ofth Siegfried
Verléngert bis: VerlGngert bis:

RAL

GUTEZEICHEN

‘esc,., 0.

SchildenstraBe 24 | &4 | Tel +49 (0)5141-88 92 65
D-29221 Celle | +| Fax +49 (0)5141-88 92 67
Notified Body 0919 | % 5| www.gsh.eu

Uz: UG 049 | *Tsew® | info@gsh.eu
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Guteschutzgemeinschaft
Hartschaume.V.

Konformititszertifikat

Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestdtigt, dass das
Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum
Tritschalldammplatten
PST SE (EPS T) -~ TK 4000

EPS —EN 13163 -T(0) = L(3) — W(3) — §{5) — P(10) — DS(N)5 - BS50 — SD10 - CP3
warmeleitfahigkeit: Nennwert 0,044 W/{m-K), Brandverhalten: Euroklasse E
Verkehrslast 4,0 kPa, Zusammendrickbarkeit < 3 mm, dynamische Steifigkeit 10 MN/mé?,
Nenndicke 45 mm; Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sm

des Herstellerwerks

YETICO S.A.
ul. Mosiezna 14
PL-66-432 Gorzow Wielkopolski

der technischen Sperzifikation

EN 13163:2012+A1:2015
(Prufplan siehe Anhang)

entspricht.

Dieses Zertifikat ist ein freiwilliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlaufender Uberwa-
chung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie Entnahme
von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Prifung der Proben erfolgt gemdas Tabelle A.1

der EN 13172, Anhang A, sowie dem beigefigtem Anhang.

Dieses Konformitatszertifikat verliert seine Gultigkeit am 30.04.2024, wen

Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Uberwachungszeichen zu kennzeich-

rungsvermerk eingetragen ist. @
06.04.2023/ 2009 15 943-1-R7 Leiter der Zertifizierungsstelle

Corth|Siegfried

kein VerlGnge-
1

RAL

GUTEZEICHEN

€8C4

S Z
SchildenstraBe 24 & | Tel +49 (0)5141-88 92 65
D-29221 Celle || :' Fax +49 (0)5141-88 92 67
Notified Body 0919 | ¥, S | www.gsh.eu

Uz: UG 049 | “Tecw® | info@gsh.eu




Guteschutzgemeinschaft
“Hartschaum eV

GSH

Anhang des Zertifikats 943-1-R]

Prifplan:

Eigenschaft Anforderung - Priifhaufigkeit -
L&dnge und Breite L(3)-W(3): 3 mm
Dicke T(0):

-0 mm, +10% oder+2mm’,

oder

+ 15% oder + 3 mm?
Rechtwinkligkeit S(5): + 10 mm/m
Ebenheit P(10): + 10 mm 1 xj&hriich
Dimensionsstabilitat im Normalklima DS(N)5: +05%
Biegefestigkeit BS50: 2= 50 kPa
Dynamische Steifigkeit SD10: 10 MN/m?®
Zusammendrickbarkeit CP3: <3mm

Nennwert der WarmeleitfGhigkeit

Ao = 0,044 W/{m K)

Brandverhaiten

EN 13501-1, Kiasse E

1:de<35mm, 2:dc >35mm

Dieses Konformitatszertifikat verliert seine GuUltigkeit am 30.04.2024, wenn kein Verldnge-

rungsvermerk eingetragen ist.

06.04.2023 / 2009 15 943 -1-R7

Verldngert bis:

Leiter der Zert

zecA

ierungsstelle

Corth Siegfried

RAL

VerlGngert bis:

GUT

EZEICHEN

Notified Body 0919 |,

&Bcﬂo'\

«
SchildenstraBe 24 a° W | Tel +49 (0)5141-88 92 65
D-29221 Celle |5 N Fax +49 (0)5141-88 92 67

0z: UG 049 | ¥

N “'9 www.gsh.eu
C:

info@gsh.eu




